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Produkt 

Programm:  Klemmring-Verschraubungen aus Aluminium 
Typ:   Gerade Einschraub-Verschraubungen 
Grössen:  8, 12, 18 und 28 

Prüfnormen 

DIN EN ISO 9227:2012-09 
Korrosionsprüfungen in künstlichen Atmosphären – Salzsprühnebelprüfungen 
 
IEC 61373:2010 
Bahnanwendungen – Betriebsmittel von Bahnfahrzeugen – Prüfungen für Schwingen und 
Schocken 

Prüfinstitut 

AUCOTEAM GmbH 
Ingenieurgesellschaft für Automatisierungs- und Computertechnik 
Storkower Straße 115a 
DE-10407 Berlin 

Prüfergebnis 

Die Prüfungen wurden gemäss den Normforderungen durchgeführt und es wurden vom 
Prüfinstitut keine Mängel festgestellt. 
Die Prüflinge wurden anschliessend bei der SERTO AG mit Helium auf Dichtheit überprüft.  
Dabei wurden Dichtheitswerte von zwischen 1.0E-07 und 1.0E-09 mbar*l/s erreicht. 

Dokumentation 

Qualitätsprüfzertifikat und Prüfbericht Nr. 11633/15 des Prüfinstituts auf der folgenden Seite. 
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